
2 LCD de 6,4” en rack, vídeo compuesto Ref: 064RK02VFA

espeCiFiCiones geneRALes 
Tipo LCD	 6,4”	TFT	active	matrix
Tipo mueble	 19”	rack	3ru	altura
Unidades en rack	 2	LCD-TFT
Controles	 Frontales	analógicos
Ángulo inclinación	 +50º	/	-50º

pAntALLA	
Luminosidad	 330	cd/m2
Relación de contraste	 350:1
Resolución (puntos)	 960(h)	x	234(v)	
Píxel	 0,135(h)	x	0,416(v)	mm
Ángulo de visión	 40º/55º(u/d),	60º/60º(l/r)
Área de visión	 129,6(h)	x	97,34(v)	mm
Vida de la lámpara	 30.000	hrs
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

entRADAs / sALiDAs - poR pAntALLA 
Entrada datos	 No	disponible
Entrada vídeo 	 	bNC	vídeo	compuesto	(2	entradas,	

1	Vpp	75Ω	EN50049,	NFC92250)	
PaL/NTsC	detección	automática

Salida vídeo 	 bNC	vídeo	compuesto	(2	salidas)
Tally		 2xLed	-	D-sub	9	pins	(cierre		
	 contacto)

ALimentACión 
Alimentación TFT	 12Vdc,	1,3	a
Fuente alimentación	 100-240	Vac,	47-63	Hz	12V	5,5	a
Consumo	 16	W	

meCániCA 
Dimensiones	 480	x	132,5	x	78	mm
Peso	 3,4	Kg

otRos
Tiempo de respuesta	 Tr	15	ms,	Tf	25	ms
Temperatura	 Funcionalidad	+0ºC	~	+40ºC,		
	 almacenaje	-25ºC	~	+80ºC	
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