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De cara a mejorar la calidad del audio en nuestros sistemas de intercomunicación, presentamos 2 nuevos modelos de Esta-
ción base inalámbrica: La estación WBS-200HD y la estación de doble canal WBS-202HD.  
Estos nuevos modelos reemplazan a sus predecesores (WBS-200 y WBS-202), manteniendo la compatibilidad con ellos y 
con todos los modelos de petaca inalámbrica ALTAIR.  
La estación WBS-202HD presenta características similares a las de la anterior versión (WBS-202), permitiendo ejecutar todas 
las funciones especiales de la serie WB-200 y mejorando además la calidad del audio en la línea de intercom. 
 

El panel frontal cuenta con 2 antenas omnidireccionales, cada una dedicada a un enlace de RADIO (antena izquierda para 
RADIO 1, antena derecha para RADIO 2). Conectando 2 antenas adicionales el usuario puede configurar un sistema Diversity 
para cada RADIO garantizando así la mejor cobertura y minimizando el riesgo de dropouts. 
Al emplearse junto a cualquier petaca de intercom inalámbrico “HD” la estación WBS-200HD ofrecerá un ancho de banda de 
100Hz-7Khz en la línea de intercom. 
Esta estación base dual puede operar con un máximo de 8 petacas inalámbricas ALTAIR, en 2 modos de operación distintos: 
A/B ó A+B. Al mismo tiempo, la unidad permite el uso de hasta 20 petacas de cable (EM-201, EM-202, etc.), añadiendo flexi-
bilidad al sistema. 
Cuando más petacas inalámbricas sean necesarias, pueden enlazarse varias estaciones para ampliar el sistema. 
 

 

 
  
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


