
VISOR MÚLTIPLE DE CUATRO ENTRADAS SDI a HDMI para 3G/HD/SD 
Como la mayoría de técnicos de emisión y profesionales del sector audiovisual, seguro que suele 
encontrarse en muchas situaciones en las que necesita monitorizar varias fuentes 3G, HD o SD-
SDI. El nuevo Matrox MicroQuad le permite usar una asequible pantalla HDMI para visualizar las 
señales de video. Matrox MicroQuad es un dispositivo de pequeño tamaño y fácil de usar perfecto 
para unidades móviles, producciones en plató y eventos en directo. Solo tiene que conectar la ali-
mentación y hasta cuatro entradas SDI; todos los controles se encuentran en la unidad, es decir, sin 
necesidad de equipo informático. Como alternativa, puede utilizar la aplicación basada en Windows 
Matrox MicroQuad Remote para controlar la unidad a distancia. 
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Cambie a una vista de pantalla completa
Con solo tocar un botón, Matrox MicroQuad le permite cambiar a una vista de pantalla completa 
de cualquiera de las entradas y su video asociado. Se pueden mostrar u ocultar la etiqueta y los 
medidores de las unidades de volumen.

Monitorice hasta cuadro fuentes SDI de forma económica
Con una sola pantalla HDMI en vista de cuadrante, Matrox MicroQuad le permite monitorizar 
hasta cuatro entradas 3G-SDI, cuatro entradas HD-SDI o cuatro entradas SD-SDI.

Monitorice el audio
Use los bordes de selección de la vista de cuadrante para seleccionar la fuente de audio que 
desee enviar a la pantalla HDMI.

Integre la funcionalidad Matrox MicroQuad en su propia 
aplicación
Todas las características de la aplicación Matrox MicroQuad Remote están disponibles 
en una DLL, y el archivo de encabezado permite activar fácilmente MicroQuad desde 
su propio software.

Sincronice las entradas
Matrox MicroQuad captará las señales SDI sin genlock y sincronizará el video y el audio en la 
salida HDMI.

Control a distancia
Matrox MicroQuad se puede controlar de forma remota con la aplicación basada en Windows 
Matrox MicroQuad Remote, a través de un cable estándar mini USB Tipo B. La aplicación 
permite alternar entre vista de pantalla completa y de cuadrante, seleccionar el canal de 
entrada, elegir los canales de audio, así como ocultar etiquetas y el cuadro de selección. 
También ofrece la posibilidad de crear etiquetas personalizadas de hasta 10 caracteres, 
que se conservarán aunque la unidad se desconecte del equipo.

Escalado con el potente motor de 10 bits
Matrox MicroQuad garantiza una experiencia de monitorización clara y sin interferencias en 
todo momento gracias a sus vanguardistas algoritmos de escalado con filtrado avanzado.


